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^= (54) Titre : COMPOSE REACTIF DETECTEUR ET/OU ABSORBEUR D'OXYGENE, PROCEDE DE PREPARATION D'UN 
= TEL COMPOSE AINSI QUE DISPOSITIF RENFERMANT CELUI-CI 

(57) Abstract: The inventive reactive oxygen detecting and/or absorbing compound is characterised in that it consists of a complex 
molecular metallic (I)/ ligand (2) derivatives which changes the colour thereof according to the oxydation degree of a metal and is 
connected to the surface of a solid support (3) by a covalent bond. 

00 

(57) Abrege : Compose reactif detecteur et/ou absorbeur d'oxygene, caracterise en ce qu'il est constitue par un complexe mole- 
culaire derive metallique (1) /ligand (2) changeant de couleur en fonction du degre d'oxydation du metal et relie a la surface d'un 
^© support solide (3) par une liaison covalente. 
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REVENDICATIONS 
1°) Compose reactif detecteur et/ ou absorbeur d'oxygene, 
caracterise en ce qu f 

il est constitue par un complexe moleculaire derive de cuivre (l)/ligand (2) 
5 changeant irreversiblement de couleur suite a une variation du degre 
d'oxydation du cuivre et relie a la surface d ? un support solide (3) par une 
liaison covalente. 

2°) Compose reactif selon la revendication 1, 

10 caracterise en ce que 

le complexe moleculaire est relie a la surface du support par 
Tintermediaire d'un derive (4) d'une chaine organique de liaison renfer- 
mant d'une part une premiere fonction ou fonction de greffage permettant 
sa fixation sur le support, et d ? autre part une seconde fonction ou fonction 

15 de coordination adaptee pour realiser un couplage avec une entite mole- 
culaire de condensation associee pour former le ligand qui permet la com- 
plexation du derive de cuivre. 

3°) Compose reactif selon la revendication 2, 
20 caracterise en ce que 

le ligand comporte une chaine heteroatomique le cas echeant substitute 
renfermant deux groupes fonctionnels imine conjugues et dans laquelle au 
moins deux atomes d ? azote dont Tun appartient a un noyau pyridine ou 
analogue sont separes par deux atomes de carbone. 

25 

4°) Compose reactif selon la revendication 3 , 
caracterise en ce que 

la fonction de coordination de la chaine organique de liaison est une fonc- 
tion amine. 

30 

5°) Compose reactif selon Tune quelconque des revendications 3 et 4, 
caracterise en ce que 

Tentite moleculaire de condensation est constitute par le 2-pyridine car- 
boxaldehyde, ou l'acide 2-pyridine carboxylique ou son chlorure. 

35 

6°) Compose reactif selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que 

le derive de cuivre est constitue par CuCl, ou [Cu(CH3CN)4] [PF 6 ]. 

14 
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7 °) Compose reactif selon l'une quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterise en ce que 

le support est un support polymere organique tel que des billes de polysty- 
rene ou d'un copolymere a base de polystyrene et la fonction de greffage de 
5 la chaine organique de liaison est une fonction alcene. 

8°) Compose reactif selon la revendication 7, 
caracterise en ce que 

les billes constitutives du support sont des billes de polystyrene fonction- 
10 nel possedant une ou plusieurs fonctions amine primaire et/ ou une ou 
plusieurs fonctions amine secondaire. 

9°) Compose reactif selon l'une quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterise en ce que 
15 le support est un support mineral tel que des billes d'un verre mineral et 
la fonction de greffage de la chaine organique de liaison est par exemple 
une fonction trialkoxysilane notamment trimethoxysilane. 

10°) Compose reactif selon la revendication 9, 
20 caracterise en ce que 

la chaine organique est choisie dans le groupe forme par les 3-amino- 
propyltrimethoxysilane, N- [3-(trimethoxysilyl)propoyl] ethylenediamine et 
3 - [2 - (2 -amino) ethylamino] propyl-trimethoxy silane . 

25 11°) Compose reactif selon l'une quelconque des revendications 9 et 10, 
caracterise en ce que 

le support est constitue par un oxyde metallique active tel que Ti02, Zr92, 
ou de preference Si02ou AI203. 

30 12°) Procede de preparation d'un compose reactif selon l'une quelconque 
des revendications 9 a 11 dans lequel le support est u n support mineral, 
caracterise en ce qu' 
il comporte les etapes suivantes : 

- activation du support par trempage dans une solution acide, lavages 
35 puis sechage a l'air, 

- greffage de la chaine organique sur le support active par trempage dans 
l'ethanol a temperature ambiante, 
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synthese in situ du ligand par addition de l'entite moleculaire de con- 
densation a la chaine organique prealablement greffee sur le support 
active ou non a temperature ambiante et en milieu ethanol, et 
coordination du derive de cuivre sur le ligand par trempage dans une 
5 solution d'ethanol a temperature ambiante sous atmosphere inerte. 

13°) Dispositif detecteur et/ou absorbeur d'oxygene, 
caracterise en ce qu' 

il renferme un compose reactif selon Tune quelconque des revendications 
10 1 a 12. 
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